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1.5.6.
матирующая паста

SU WASH COMPOUND

оПисание ПродукТа многоцелевая, матирующая паста без содержания абразива, предназначена для удаления глянца на 
старом отделочном покрытии, зачистки металла и его фосфатировании, подготовки к покраске новых 
пластиковых деталей без риска образования волокон.
Обладает свойствами глубокого обезжиривания обрабатываемой поверхности.

цвеТ Серый

ПлоТносТЬ 1,53±0,02 г/см³

арТикул матирующая паста 917-400 SU WASH COMPOUND
Упаковка 0,7 кг

Применение Голый металл или деталь с протирами до металла:
Используйте Scotch-Brite красной модификации совместно с ма-тирующей пастой и небольшим 
количеством воды. Отшлифуйте поверхность. Это позволит лучше удалить поры ржавчины с по-
верхности металла.

Фосфатирование:
Для достижения эффекта фосфатирования, оставьте пасту, не смывая, на один час. Затем смойте водой 
и просушите.
ваЖно! Не оставляйте деталь с открытой фосфатной пленкой более чем на двое суток. Обязательно 

нанесите последующее покрытие. Иначе при взаимодействии с воздухом созданная пленка 
саморазрушится.

Пластик и старые отделочные покрытия:
Используйте матирующую пасту и Scotch-Brite серой модификации, смоченный в воде. Отшлифуйте до 
образования пены. Смойте водой, просушите.

Обезжиривание:
матирующая паста удаляет жир и силиконовые загрязнения с различных поверхностей.

Толщина фосфаТной 
Плёнки 4-7 мкм

условия хранения

Хранить при 20°С

Техника
беЗоПасносТи

Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях 
приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. 
При попадании ка кожу, промыть водой с мылом. При по-падании в глаза, смыть водой и обратиться к 
врачу.
Применяйте резиновые перчатки.

Смотрите MSDS

917-400


