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14-349-101

оПисание ПродукТа
Специальный, однокомпонентный, адгезионный грунт. Применяется в труднодоступных для шлифования 
местах, где сложно провести обработку абразивными материалами, обеспечивая при этом наилучшую 
адгезию покрытия с обработанной поверхностью.

сосТав Специальные синтетические смолы

цвеТ Бесцветный

арТикулы, ПродукТы и
добавки

Грунт 14-349-101 KAR MY SEALER KAI
Упаковка 4 л

Продукт готов к применению

ПоверхносТи Пригодные 
для нанесения Любые старые отделочные покрытия

ПлоТносТЬ 0,88 г/см³

ТеореТический расход 10 м²/л при толщине 2 мкм

ПодгоТовка ПоверхносТи

SU SILICON OFF
Тщательно обезжирить

оборудование
Краскопульт, диаметр сопла 1,3-1,5 мм

пневматический, давление 1,5-2,0 бар

1.2.3.
1К адгезионный грунт-изолятор

KAR MY SEALER KAI
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нанесение

Нанесите 1-2 полумокрых слоя, выдерживая межслойную сушку

меЖслойная сушка

3-5 мин при 20°C

время сушки 15 мин при 20°C, но не позднее 24 часов

В случае превышения максимального времени сушки, нанесите грунт повторно

Время сушки может зависеть от различных параметров таких, как влажность, скорость потока воздуха в 
помещении, толщина нанесенной плёнки

Толщина сухой Плёнки 5-10 мкм

Последующие ПокрыТия Любые отделочные покрытия KANSAI PAINT

очисТка оборудования Нитроцеллюлозные растворители

условия хранения

Хранить при 20°С


