
 

ЛАКИ 

 

Наименование: Лак ACRIC EZ PREMIUM PU GLOSSY CLEAR 

 

Подложки  Базовая эмаль ,старое 

отделочное покрытие. 

Подготовка  Р500 –Р600 . 

 Смешивание 

 
Отвердитель UNIVERSAL HARDENER 

1003637 

Разбавитель ACRIC EZ PU THINNER 

 

 

 По объёму 2:1:20-30 . 

 По весу 100 :49:19 

Время жизни 20°C 3 часа  

Время до нанесения 

последующего продукта при 

20°C 

7-10 минут 

Толщина плёнки 60-70 микрон     

Метод нанесения   Распыление дюза 1.3-1.4   

 

Высыхание  

Полное высыхание при 20 °C 

 При 60°C 
 

 

18 часов 

40 минут 



Вязкость смеси при 20°C по 

чашке Форда 

17-18 сек 

Плотность 9.8 ±3 % 

 

      Здоровье и безопасность 

«Только для профессионального использования» 

Важно: При первом использовании любого продукта обратитесь к руководству 

«Паспорт химической безопасности». Всегда читайте меры предосторожности, указанные 

на этикетке продукта. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является достоверной и точной по 

результатам лабораторных исследований. Однако никаких гарантий результатов не 

подразумевается, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. 

 


